
194
192

1.20

1.19

1.18

1.17
1.16

90
200

90 20
0

13
0

14
844 62

90
200

10
0

20
0

90
200

90
200

41
2 2

3
5

678910

11
12

14

6

13

90 20
0

B1B1

D DD

Z1

300 lx
300 lx

100 lx

100 lx

RGZEM1EM5 EM4
EM4

EM4

EM1

INSTALACJI OŚWIETLENIA I SIŁY

PROJEKTANT PROWADZĄCY:
inż.Jacek Sajbura
upr.proj.nr WKP/0456/PWOE/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektr.

OPRAWA LED 2800LM  IP44, 840, 20W
oprawa do montażu na suficie

E1

OPRAWA LED 3800LM IP20, 840, 600X600, 27W
oprawa do montażu w suficie podwieszanym

B1

D
OPRAWA LED 8000LM IP65, 840, / L-1200, 57W
oprawa do montażu na suficie

OP1-A1,2TC1N LED 1H ATI + PIKT 

OP3-A1x3TA1N LED VWD IP65 1H ATI -20st.C

LUD-A1x1TA1N LED CR IP65 1H ATI

EM1

EM4

EM5

Łącznik pojedynczy 230V,10A, IP20, p/t

Łącznik pojedynczy 230V,10A, IP44, p/t

Wartość średniego natężenia oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach wg
normy PN-EN 12464-1__ lx

Czujka ruchu i obecności, 360 IP44, n/ta

Łącznik schodowy 230V,10A, IP20, p/t

Łącznik schodowy 230V,10A, IP44, p/t

1lx
AW

Wartość minimalnego natężenia oświetlenia wzdłuż środkowej linii drogi
ewakuacyjnej dla dróg o szerokości 2 m (lub wielokrotności 2m), wg normy
PN-EN 1838:2013-11E Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

 
Rozdzielnica elektryczna RB

OPRAWA LED 3200LM IP65 740, 27W
oprawa zewnętrzna do montażu na ścianie

Z1

Gniazdo 230V 16A IP44

Gniazdo 230V 16A IP20


