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Odpowiadajac na wniosek z dnia 26 czerwca 2020 . w trybie udostgpnienia informacji
publicznej, dotyczacy inicjatywy Zmieniamy Gminy na Lepsze — Dbajmy o Czysta Wodg.
Uprzejmie informuj¢, odpowiadajae kolejno na zadane pytania, ze:

Pyt. §1. Jakg kwot¢ w skali roku wydatkuje Gmina za zakup Srodkow chemicznych
stosowanych do uzdatniania wody i jej ochrony bakteriologicznej?

Odp. W 2019 roku wydatkowano 5.591,80 zi netto na zakup $rodkéw chemicznych
sosowanych do uzdatniania wody i jej ochrony bakteriologicznej.

Pyt. §2. W trybie wyzej podanych podstaw prawnych wnosimy o udzielenie informacji
publicznej w przedmiocie cen netto oraz nazw handlowych $rodkéw chemicznych jakie
zakupita Gmina (Jednostka Organizacyjna) do realizacji zadan okreslonych w §1

Odp. Na te kwote skladajg si¢ zakupy: podchlorynu sodu w cenie 3,20 zV/dm® netto i
tabletek Jasol-Solid w cen58,40 z1 za 320 szt. tabletek.

Pyt. §3. Wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie stawki podatku VAT
zawartego w cenie podchlorynu sodu — stosowanego przez Gmine do dezynfekcji wody pitnej?
Odp. Cena podchlorynu sodu zawiera podatek VAT w wysokosci 23 %

Pyt. §4. Wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie — nazw handlowych
flokulantéw i koagulantéw, a takze innych srodkéw chemicznych i biologicznych niezbednych
do funkcjonowania Oczyszczalni Sciekow i Stacji Uzdatniania Wody oraz odnosnych cen netto
i ilo$ci nabywanych przez Gming

Odp. W technologii oczyszczania $ciekow stosowano flokulant o nazwie Praestol K233L
w ilo§ci 240 kg i cenie netto 11 zt/kg. Stosowano takie wapno hydratyzowane w ilo$ci 1235
kg i w cenie 13,40 zl i 13,50 z} za opakowanie 235 kg.



Pyt. §5. Prosimy o podanie krotkiego — max 4 zdaniowego opisu technologii na jakiej oparta
jest praca oczyszczalni Sciekow.

Odp. Oczyszczalnia stosuje technologie mechaniczno — biologicznego oczyszczania
Sciekéw opartg na osadzie czynnym. Projekt BioPak 2x24/24/H58 firmy Biotech.

Pyt. §6. Wnosimy o podanie krétkiego max 4 zdaniowego opisu technologii stosowanej przez
Gming do czyszczenia przepompowni oraz koszty ponoszone w zwigzku z tym procesem.
Odp. Do pompowania Sciekow stosuje si¢ tlocznie hydrauliczne i przepompownie.
Czyszczenie odbywa si¢ recznie lub przy pomocy dysz z wysokim ciSnieniem wody. Koszty
oczyszczania tloczni i pompowni sa ksiggowane razem z kosztami eksploatacji
oczyszczalni. Nie ma oddzielnej ewidencji tych kosztow.

Pyt. §7.Czy na terenie Gminy znajdujg si¢ zbiorniki wodne wykorzystywane do kapieli
rekreacyjnych?

Odp. Tak na terenie Gminy znajduje si¢ jezioro i jest wykorzystywane do kapieli
rekreacyjnych.

Pyt. §8. Jakie dziatania podejmuje gmina w celu utrzymania czystosci wody w zbiornikach o
ktérych mowa w powyzszym §.

Odp. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lesznie na biezgco monitoruje
stan wody.

Odpowiedz na wniosek zostaje przestana pocztg elektroniczng na adres:
czysta-woda@samorzad.pl
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